Критерии оценки
Задание 1. – (максимально – 15 баллов)

Построить три проекции модели по двум данным. Выполнить целесообразные разрезы. Нанести размеры на 3 вида. 

1. Компоновка изображений – 2 балла
2. Точность построения двух видов – 1 балл

3. Правильность построения профильной проекции – 2 балла
4. Правильность выполнения разрезов:

    - фронтальный – 2 балла

    - профильный – 2 балла 

5. Правильность нанесения линий чертежа:

    - основные – 1 балл

    - осевые – 1 балл

    - размерные – 1 балл

    - качество выполнения штриховки – 1 балл

6. Аккуратность выполнения чертежа – 2 балла

Задание 2. – (максимально – 15 баллов)

Начертить главный вид вала, взяв направление взгляда по стрелке А. Выполнить три сечения. Сечение плоскостью А  расположить на продолжении следа секущей плоскости, сечение Б - на свободном месте чертежа, сечение плоскостью В - в проекционной связи. Нанести размеры. Чертеж выполняется в программе Компас-3D V14.

1. Компоновка изображений – 2 балла

2. Правильность построения главного вида – 2 балла

3. Точность построения сечений:

Сечение плоскостью А – 2 балла

Сечение плоскостью Б – 2 балла

Сечение плоскостью В – 2 балла

4. Правильность выполнения местных разрезов – 1 балл

5. Правильность нанесения линий чертежа:

    - основные – 1 балл

    - осевые – 1 балл

6. Правильность нанесения размеров – 2 балла

Итого: максимально – 30 баллов

